LAMINALT,
VINYL-LVT VAGY
SPC PADLO?

A laminalt padlék egy nagy tomorségi farostlemezbdl (HDF) és az
arra ragasztott, egyre nagyobb valasztékban gyartott mintat imitalé
rétegbdl, illetve egy atlatszé védébevonatbdl allnak.

A Vinyl-LVT padlé a régi PVC padlé djragondoldsa. A jelenleg
kaphaté legmodernebb Vinyl-PVC padldk szinte a megszdlalasig
hasonlitanak a természetes k&, fa és mdas anyagokhoz.

Az SPC padlék a melegburkolatok Uj generdciéjat alkotjak,
élethli fa- vagy kézethatdsu, vizallo, strapabiré vinyl burkolatok.
Egyes Uj fejlesztés(i SPC padlok mar teljesen PVC mentesek, igy
Ujrahasznosithatdak és kérnyezetbaratok.

A LAMINALT LAPOK TULAJDONSAGALI:

» Ha valddi fa hatdst szeretnél, akkor vélassz a 4 oldalrél kérbe
fézolt (4V) termékek vagy a fézolatlan verzidk kozil, melyek
egybefligg6 sima teret adnak.

« A fozolas egyik el6nye a latvanyaban rejlik, mivel optikailag
valédi fa padlé hatasat kelti. Amellett, hogy j6l néz ki, a
legfontosabb szerepe mégis az, hogy az illesztéseknél
keletkezé mikro rések, ahol a viznek bejutasi lehetésége van, a
fézolassal elkeriilhetéek.

« Szinkronnyomott: az a fellileti kialakitas, amikor a lamindlt lap nem
csupan dombornyomott, hanem a fiirészelt falapok feliiletéhez
hasonlé strukturat ad. A szinkronnyomds esetében a feliileti red6k
és a nyomott minta elhelyezkedése egybeesik. Erezni a gorcsoket,
az erezetet. Tapintasra olyan hatdsa van, mint a valédi fanak.

« Léteznek mar vizallé laminalt padléburkold lapok is.

« Padléfiités esetén korlatozottan hasznalhaté
(max. 27 °C-ig, mert e folott deformalédhat).

« Sérilékeny, karcolédhat a fellilete, a nem vizall6 tipusoknal
figyelni kell a viz elkerilésére.

A VINYL-LVT MELEGBURKOLAT JELLEMZO!:

« Vizallé

« A lamindlt padléhoz képest ldgyabb anyag, ezért konnyen
vaghat, illeszthetd

« Padléfiités esetén korlatozottan haszndalhaté
(max. 27 °C-ig, mert e folott deformalddik)

« Vizéllésaga miatt konnyen tisztithatd

' Melegburkolati padiéinkhoz széles valasztékban kinalunk furnérozott,
MDF, miianyag szegélyléceket, kiils6-, bels6 sarokelemeket,

osszekotoket, végzarokat, szegélyléc rogzité klipszeket.

« Napfénynek tartésan kitett helyiségbe nem ajanlott, mert
deformalédhat.

AZ SPC (STONE POLYMER COMPOSIT - ASVANYI POLIMER

KOMPOZIT) PADLOK TULAJDONSAGAI:

« Vizallé

« Természetes dsvanyianyag-6rlemény magot tartalmazé, rendkiviil
tartés, magas kopasalldsaggal rendelkez6 termékek

« Padléfiités esetén is alkalmazhaté

= Nagyon jél birja a h6mérsékletvaltozast

« Kivalo szin- és mérettarto tulajdonsagokkal bir

« Kellemes fa- vagy k6hatdst mutathat

= Vizélldsadga miatt konnyen tisztithatd

« Azigénybevétel alapjan vélaszthatsz kopasallésagot és vastagsagot

« Ahelyiség funkcidja alapjan donthetsz vizallé vagy nem vizallé padlé
mellett

« Amennyiben életh(i, fa padléd hatast szeretnél, Ugy valassz a
szinkronnyomott, fézolt 4V vagy 4+1V jelolési padldkat

« Egybefiiggé terek esetén valaszthaté a fézolatlan kivitel

« Lényeges szempont, hogy milyen mérték(i parazaras sziikséges.

« HG6- és hangszigetelés igénye alapjan valaszd ki a padldalatétek
vastagsagat

« Az itt bemutatott melegburkolatok nem fektethet6k sz6nyegre,
habszerkezet(i PVC padldra vagy parnafas rendszerekre

EXTRA TIPPEK

- Padlofiités és hangszigetelés esetére: vasarlaskor tudasd az
eladdval, hogy a melegburkolat padléfiitésre keriil. Elektromos
padlofiités esetén csak perforalt alatéttel lehetséges a
melegburkolat fektetése, de minden ilyen esetben kérd
szakember segitségét. 14 mm-nél vastagabb melegburkolat
nem rakhaté padléfiitésre! Ennek oka, hogy a héveszteséget
minimalizalni kell - vagyis minél vékonyabb egy melegburkolat,
annal tobb hét tud &tadni. Olyan melegburkolatot valassz, ami
nem tartalmaz extra hészigetel6 réteget.

= Melegvizes padléfiités esetén az alabbi rétegrendet kell
betartani:
1. aljzatbeton,
2.hé- és hangszigetelés,
3. polietilénfdlia,
4. padlofiitéscsé,
5. esztrich,
6. iszappapir,
7. parazaré félia vagy padlofiitéshez alkalmas alatét,
8. laminalt padlé.

« Padléfiités esetén a kivitelezés el6tt a flitést le kell kapcsolni
és csak a melegburkolat lerakdsa utan szabad bekapcsolni.
A lépészajcsokkentd alatét nem csak az alulrdl érkezd zajt
szigeteli, de aljzatkiegyenlit§ és hészigetel6 funkcidt is betolt.

Hangszigetel6 megoldasok lehetnek: habfdlia, extrudalt
polisztirol, parafa, Gjrahasznositott gumi, filc. Vasarlds elGtt
mindenképp érdemes tdjékozddni az egyes alapanyagok
elényeirdl, hatranyairdl, hogy a melegburkolat ald a szdmodra
legalkalmasabb kerljon.

Mig a laminalt burkolat nagy tomorségi farostlemez alapra készil,
tehéat fa, ezért nem tud 100%-ban vizallé lenni, addig az SPC
asvanyi anyag és mianyag keveréke, ezért 100%-ban vizallé.

Az SPC esetében az aljazkiegyenlités kiemelten fontos, mivel
vastagsaga daltaldban 4-5 mm és az anyaga nagyon rideg.

« Lerakdsndl maximum gumikalapacsot haszndlhatsz Ut&faval,

de a legjobb, ha csak a kezed erejét veszed igénybe a lapok
illesztésénél.

Az SPC alad specialis, maximum 1,2-1,5 mm vastag XPS alatét
szlikséges.

Az SPC hétaguldsa minimdlis, azaz méretstabil, ezért ltalaban
lehetséges nagyobb fellilet burkoldsa dilatacié nélkiil is.

MILYEN SZEMPONTOK

ALAPJAN VALASSZ
MELEGBURKOLATOT?

Ha épitkezel, talalkozunk.



AMIT A BURKOLAS ELOTT TUDNI ERDEMES

Ezen kiadvany tartalma egy altalanos tajékoztaté, minden Ujhaz altal forgalmazott melegburkolati termékre

yamwre

vonatkozélag. Kérjiikk vedd figyelembe, hogy a termék csomagolasaban Iévé hasznalati utmutatét kell
kovetni, ez a feltétele a garancia érvényesitésének.
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1. Mire figyeljiink a padlé lera-
kasa el6tt? A melegburkolatot
lerakas el6tt legaldbb 48 6raig ak-
klimatizalni kell, azaz a burkolan-
do helyiségben kell tarolni! A hé-
mérséklet ne legyen alacsonyabb
18°C-ndl, valamint a pdratartalom
ne legyen magasabb, mint 70%.

2. Burkolashoz sziikséges szer-
szamok, eszkozok: pdrazaré félia
(felilet +10%), hangszigetel6 ala-
tét (fellilet +5%), flirész vagy vago
eszkoz, kalapacs, ceruza, méré-
szalag, vizszintmérd. Kiegészitdk
lehetnek: tomitd vagy szilikon.

3. A Kklikkes rendszerii padio-
burkolé lapokat tilos a padléhoz
ragasztani, szogezni vagy mas
maodon az aljzathoz rogziteni. Nem
szabad a padléra olyan nehéz tar-
gyakat helyezni, amelyek meg-
akadalyozzdk a padld lebegését,
természetes kitdguldsat, 0sszehu-
z6dasat.

4. A tagulasi hézagok, dilatacio
kialakitdsa kiemelten fontos! Az
55 m?-nél nagyobb, egybefliggd
terek esetén, a falak mentén kiala-
kitott dilatacién kiviil tovabbi dila-
tacié beépitése sziikséges.

5. Aljzatra vonatkozé kovetel-
mények: szdraz, vizszintes, szi-

) lard és tiszta aljzatra burkolj. Az
W aljzat kisebb eltéréseit alatéttel
A korrigédlhatod, de a 3 mm/mé-

Y A c2owi 7 ternél nagyobb kiildnbségeket le

0 m kell csiszolni vagy kiegyenliteni
ERIEEN

sziikséges. Kordbbi burkolatra
) (sz6nyeg, PVC, lindleum) ne fek-
tesd, ezeket tavolitsd el.

6. A megtisztitott, szaraz és
stabil aljzatra a kdvetkezd lé-
pésben kiilonféle féliakat, ala-
téteket kell elhelyezni: 20 cm-
es atfedéssel parazaré foliat kell
lefektetni ugy, hogy a féliabdl a
falra is hajts fel néhéany centi-
métert. A parazaré félidra fektess
hang- és hdszigetelés gyanant
specidlis szigetel lapokat. A Poli-
foam alapfélia csomagol6 anyag, nem ajanljuk alatétként haszndini.
A laminéltpadldék ald maximum 3 mm-es, az SPC ald 1,2-1,5 mm-es,
10T/m? teherbirdsu XPS lapok kertiljenek.

7. Ajanlott fektetési irany: a
melegburkolati padlék tobb kii-
[6néllé darabbdl allnak, és azok
illesztése jobban lathaté a f6
fényforrashoz képest keresztben,
mint hosszdban. Ezért a lapokat
a beesd fény iranyaval parhu-
zamosan fektesd le. A padldk
formdtuma miatt hosszban igy
kevesebb az illesztés, mint szé-
lességben. Ez csak ajanlas, ter-
mészetesen mas korlilmények is
befolydsolhatjak a padléburkoldk
fektetésének irdnyat.

8. Melegvizes padldfiitési rend-
szerekkel egyiitt is hasznalhatdak a
laminalt lapok, de ez esetben speci-
4lis alatétet kell alkalmazni. A 8 mm-
nél vastagabb padldkat ilyen rend-
szerekhez nem ajanljuk, illetve a
kering6 folyadék h6mérséklete nem
L A* * haladhatja meg a 27 °C-ot. A meleg-
/ burkolds elektromos padléfiités
esetén csak specidlis alatéttel ajan-
lott, mert a hagyomanyos, vizes pad|éf(itéssel szemben itt nem a bur-
kolat alatti betontomeget, hanem kézvetlendil a burkolatot melegited,
igy a hé leaddsa, ami karosithatja a melegburkolatot. Flitéfilmet vagy
f(it6folidt is lehet a melegburkolatok ald tenni, de ennek telepitése is
szaktudast igényel. A megfelel6 hdmérséklet szabalyozdsa minden
padlofiités tipus esetén kiemelten fontos, ezért kérd szakember
segitségét.

)

9. A természetes, fa hatasu felllet
elérése érdekében akar tobb do-
bozbdl, vegyesen fektesd le a pad-
I6burkolé lapokat a feliiletre.

10. A burkolast mindig nappali
fénynél, vagy ennek megfelel6 erés-
ségl ldmpafénynél végezd, hogy
az esetleges hibds darabokat ne
burkold le.

11. A faltél 12 mm dilatacios ta-
volsagot kell tartani a helyiség
keriilete mentén. Burkolds el6tt
gy6z6dj meg arrdl, hogy egyik ol-
dalon sem keletkezik majd 5 cm-
nél kisebb darab burkolat. Ameny-
nyiben a kiosztas igy adnd, abban
az esetben az elsé sorban 1évé
darabot vagd ugy, hogy az utolsé
nagyobb legyen mint 5 cm.

A vizéllé6 melegburkolatok esetén javasolt Ggynevezett dilatacids
szalagot hasznélni, ami segit abban, hogy a viz a padlé ald se tud-
jon befolyni, hiszen ezek a termékek elsésorban a fellilrél érkez6,
kifolyt vizzel szemben védettek.

12. Az elsé sor fektetéséhez hasz-
nélt darabokrél vagd le klikket a lap
hosszanti oldalérdl és helyezd a fal
mellé a megfeleld, 12 mm-es dilaté-
ciés hézag elhagyésaval.
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13. Helyezd a masodik darabot 25
fokos szogben az elsd darab hor-
nyahoz, majd engedd le, hogy rog-
z{iljon. Igy haladj tovabb az elsé sor
elemeivel és hagyd, hogy minden
darab a helyére kattanjon.

14. Burkolas megkezdésekor ligyelj
arra, hogy az els6 sor parhuzamos le-
gyen a fallal és alakitsd ki a megfelel§
dilataciés hézagot tavtartok segitsé-
gével. Minden sorban jeldld meg az
utolsé panel hosszat, hogy az eltolds
mértékét tudd alkalmazni a kovet-
kezd sorokban is. Az el6z6 sorban
levagott darabot felhasznélhatod a
kovetkezd sor legelején, amennyiben
a mérete megfeleld.

15. A kovetkez6 sorokban foly-
tasd a lapok burkolasat, figyelj
a klikkek tokéletes illeszkedésére,
ehhez nyujthat segitséget az lt6fa
és a huzévas. Egyes gyartok viszont
nem ajanljdk a sajat rendszerlikhoz
ezek haszndlatét, itt a kezed ere-
jével tudod a klikkeket egymaésba
rogziteni. Minden esetben kovesd a
gyarté utasitasait a dobozban taldl-
hat6 séma alapjan.

16. Minden sorban kis eltolassal
fektesd a lapokat. Mindig csak
a panel fels6 feliletérdl flirészelj,
hogy elkerlild a szélek toredezését.
Ha elektromos szlréfiirészt vagy
kézi korflirészt haszndlj, a mintas
oldalt lefelé helyezd el. A sor utol-
s6 darabjat vagd méretre, a kovet-
kez& sort pedig a lehullé darabbal
inditsd, hogy meglegyen az eltolds,
melynek idedlis mértéke minimum 40 cm. A klszébnél Gjra elSkerl
a dilat4cié fontossdga, hiszen itt is meg kell hagyni a megfelel6 ta-
volsagot (12 mm). A legegyszer(ibb és legmutatésabb megoldas egy
burkolatvalté profil hasznélata, amely a hézagokat is elfedi és a ki-
szob funkcidjat is ellatja.

17. Specialis eset: amennyiben
nem tudod 25 fokban megddnteni
a padlét (ajtokeret vagy alacsonyan
felszerelt radiator alatt), akkor favé-
s6vel le kell vagni az alsé horony
peremének rogzité részét. Tegyél
egy pici ragasztét a horonyba. Ez-
utén kalapaccsal vagy tolétombbel
tedd a helyére az elemeket.

18. Telepités hagyomanyos fiit6-
csovek koré. Ebben az esetben is
alkalmazd tovabb a 12 mm-es di-
latdciés hézagot. El6szor vagd le
a panelt megfelel6 hosszlsagura,
amennyiben szlikséges. Ezutan
fektesd a panelt a tényleges hely-
zete mellé, mérd le és jelold be a
@ bemélyedéseket. Frd ki a csovek

helyét, vagd el a lapot a mélyedé-
sek kézepén keresztben, majd helyezd ezeket a darabokat a cso-
vek koré a tavtarté segitségével.

19. Fa ajtokeretek esetében, akér
a padléburkoldbdl, akar az ajtoke-
retbél is kivdghatod a megfeleld
darabot. Fém ajtokeretek esetén
ezt csak a padldburkold lapbdl te-
heted meg, de mindkét esetben fi-
gyelj a megfeleld dilataciés hézag
kialakitdsara.

20. Az utolsé panelsor: fektess el
egy panelt pontosan az el6z6 sorra.
Helyezz ra egy masodik lapot (ere-
deti szélesség(it) és hizz egy pontos
vonalat a vdgashoz. Vagd le a feles-
leges darabot, csatlakoztasd a panelt
hosszaban és engedd le a minimalis
tdguldsi rés betartaséval.

21. Hasznos tandacsok: haszndlj filc-
véd6t vagy nemez cslszdbetétet a
székldbakhoz. A padléra réafroccsend
vizet minden esetben azonnal el kell
tavolitani. Csak a nedvességt(iré/vizallo
termékekre keriilhet hosszabb idére viz.
— ﬂ e A napi apolas porszivéval vagy sepriivel,
dww'w"/snﬂ labnyomok vagy mdés szennyezGdés
: Rrsmam | oavolitésa csak nagyon kicsavart ned-
ves ruhaval ajénlott. A megszﬂardult ragasztémaradvanyokat acetonnal,
specidlis ragaszté oldészerrel vagy szokédsos héztartasi tisztitészerrel
tavolithatod el. Keriild a strolészereket, viaszt vagy fényesit6t. A gordiilé
butoroknak puha gumi gorgékkel kell rendelkeznitik (W tipus) a DIN 12529
szabvanynak megfelelGen, vagy alatétekkel kell védeni a feliletet.

Szegélyezés: tavolitsd el az ékeket. A szegélyléceket tipustdl flig-
gben ragasztéval, tiplivel, facsavarral vagy specialis, felfogd kapocs
segitségével erdsitsd a falra. Utébbi esetben a szegélyléc barmikor
lepattinthaté, mogotte pedig akar 1-2 vezeték is elfér. A sarkoknal
haszndlj gérvagét vagy egyszerlien sarokelemet!

22. Firddszobai hasznalat esetén
kérd szakember segitségét! Csak
vizallé vagy nedvességtiiré melegbur-
kolatot, illetve szegélylécet lehet fel-
hasznélni flirdészoba vagy més vizes
helyiségek burkoldsahoz. Ha a szere-
Iést olyan helyen kell elvégezni, ahol a
szegélylécek mogé viz keriilhet be, a

7 helyiség kerliletét teljesen le kell szi-
getelni. Egy 13 mm-es dsszenyomhaté polietilén (PE) habszivacs rudat
kell behelyezni, hogy kitdltse az 0sszes tagulasi teret. A tdmasztérudat
teljesen le kell fedni 100%-os szilikon tomitéanyaggal a telepités teljes ke-
rliletén. Akril tomit6anyagot nem szabad hasznalni. Egy kis szilikon gyon-
gyot kell helyezni arra a helyre, ahol a szegélyléc taldlkozik a padiéval,
igy egy keriileti akadalyt képez, hogy megakadélyozza a kiomlések vagy
folyadékok bejutdsat a labazat ald vagy mogé. Ugyanezt az eredményt
érheted el vizallé szegélylécekkel is. Minden rogzitett targyat, ajtokeretet
stb. ugyanugy 100%-os szilikon tomitGanyaggal kell tomiteni.




